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SCHEMA DE LA STATION DE MESURE
DE TEMPERATURE DU SITE 2

MUNICIPALITE: Umiujaq
LONGITUDE: -76.4808
LATITUDE: 56.55892
NAD: 83
ALTITUDE DU SOL (m): 130.82
STRATIGRAPHIE DETAILS DE CONSTRUCTION
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0.85 1 STF 1131671 TyBAGE DE PROTECTION
-0.60 | STl [ 13142 | Diamétre: 10.2 cm
Type: Acier
0.0 SS |130.82 | Intervalle: 0-3.11m
Sable fin & moyen. TUBAGE INTERIEUR
Diamétre: 3.8 cm
3.11 | BTP | 127.71 Type: PVC
4.57 Intervalle: 0 -35.05m
Silt avec quelques
interlits de sable et 5.94 BE 1124.88
gravier. |
I BOUCHON ETANCHE
1 Type: Bentonite
10 1 Intervalle: 3.45-5.94m
15.24
Sable fin a moyen.
20.11 '
Sable et gravier avec _OO\J};
cailloux et blocs. G
To.b] i
$9d LEGENDE
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IS MASSIF FILTRANT
25 'o%’(: g [l soucHon ETANCHE
T30 D
by - PX REMBLAI
28.58 +Qq -
Roc basaltique. 1 .
30 STP SOMMET DU TUBAGE DE PROTECTION
p BTP BASE DU TUBAGE DE PROTECTION
i STI SOMMET DU TUBAGE INTERIEUR
SS SURFACE DU SOL
b BE BOUCHON ETANCHE
g MF MASSIF FILTRANT
35.05 35 35.056| PT | 95.77 |SC SOMMET DE LA CREPINE
Fin du forage. BC BASE DE LA CREPINE
35.05 PT PROFONDEUR TOTALE
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